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Profilo dissipatore led in alluminio

(Consigliato I'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m complessivi) dwg DXF

‘ CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO

Verniciato bianco - diametro 600 mm
MCLEDC250600B n.2 profili in alluminio / n.2 cover in PMMA
n.2 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio

Verniciato bianco - diametro 918 mm

MCLEDC2509008B n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA i @ =
n.4 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio ~
Verniciato bianco - diametro 1270 mm = @

MCLEDC251270B n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA CODICE DESCRIZIONE ARTIC

n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio \

J Profilo grezzo - diametro 600 mm
MCLEDC250600 n.2 profili in alluminio / n.2 cover in PMMA

Verniciato bianco - diametro 1746 mm n.2 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio

MCLEDC251800B n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA
n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio
Profilo grezzo - diametro 918 mm

MCLEDC250900 n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA

Verniciato nero - diametro 600 mm n.4 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio

MCLEDC250600N n.2 profili in alluminio / n.2 cover in PMMA
n.2 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio
Profilo grezzo - diametro 1270 mm

MCLEDC251270 n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA

Verniciato nero - diametro 918 mm n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio

MCLEDC250900N n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA
n.4 giunti con grani/ n.3 kit di ancoraggio
Profilo grezzo - diametro 1746 mm

MCLEDC251800 n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA
n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio

Verniciato nero - diametro 1270 mm
MCLEDC251270N n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA
n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio

Verniciato nero - diametro 1746 mm
MCLEDC251800N n.4 profili in alluminio / n.4 cover in PMMA
n.4 giunti con grani/ n.4 kit di ancoraggio
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CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO

ACCESSORI DI
RICAMBIO

—— @ 304 mm

Cavo acciaio 2 mt (completo di rosone, vite, tassello e

MCLEDC25C X X ’

piastrina per profilo 25x25 mm) / @ 330 mm
MCLEDC250600G Giunto con grani per lampada @ 600 mm ACCESSORI DI

n.l giunto con grani RICAMBIO
MCLEDC250900G Giunto con grani per lampada @ 918 mm @279 mm

n.l giunto con grani

Giunto con grani per lampada @ 1270 mm
MCLEDC251270G n.l giunto con grani )

( Altezza interna 40 mm )

Giunto con grani per lampada @ 1746 mm

MELEDEASEC0e n.l giunto con grani
CODICE DESCRIZIONE ARTIC

( Accessori di ricambio gia presenti nei kit HALO ) Rosone per driver, verniciato bianco

MCLEDC25R01B con staffa smontabile completa di viti
Dimensioni @254x40 mm c.a

Rosone per driver, verniciato bianco
MCLEDC25R02B con staffa smontabile completa di viti
Dimensioni @304x40 mm c.a

Rosone per driver, verniciato nero
MCLEDC25ROIN con staffa smontabile completa di viti
Dimensioni @254x40 mm c.a

Rosone per driver, verniciato nero
MCLEDC25R02N con staffa smontabile completa di viti
Dimensioni @304x40 mm c.a
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